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Werbetechnik & Leuchtreklamen

DATENANLIEFERUNG

Kommunikation
E-mail info@werbeluond.ch (max. 20 MB)
WeTransfer (www.wetransfer.com) info@werbeluond.ch (max. 2 GB)
Datentrager
USB Stick oder CD ‘ Mac/PC

Programme (Folgende Dateiformate kénnen wir lesen).

Illustrator - CC Mac/PC .ai, .eps, .pdf (Vektorbasierende Daten)

Photoshop - CC Mac/PC .psd, .tif (Pixelbasierende Daten)

InDesign - CC Mac/PC .indd + .eps/.tif + Schriften beilegen
Mac/PC Druckfertige .pdf

Bitte senden Sie uns keine Dateien aus Textverarbeitungs-, Tabellenkalkulations- oder Prasentationsprogrammen.
(d.h. Word, Excel, Powerpoint, u.s.w.)

Anforderungen
Schrift Alle Schriften in Pfade umgewandelt
Auflésung von Bildern Indoor Mindestens 72 dpi in der Originalgrdsse
Auflésung von Bildern Outdoor Mindestens 72 dpi in der Originalgrésse
Farben Um eine moéglichst gute Farbiibereinstimmung mit
Ihrer Vorlage zu erreichen, benotigen wir die Farbanga-
ben in Pantone oder RAL . (Bitte keine Farbangaben in
CMYK)
Versuchen Sie immer im CMYK-Farbmodus zu arbeiten
Beschnittzugabe
Diverse Produkte rundherum mind. 5mm Zugabe
Achtung !!

Bei Dateien, die aus Qualitatsgriinden nicht zur Produktion verwendet werden kénnen, (mangelhafter Scan, nicht
lesbares Dateiformat, Schriften nicht in Pfade umgewandelt u.s.w. ...) miissen wir Ihnen fiir die Bearbeitungszeit eine
vom Aufwand abhdngige Gebiihr verrechnen.

Haben Sie selber keine Digitalvorlagen und Farbnummern helfen wir lhnen sehr gerne weiter.

Verband Werbetechnik+Print VWP



